
АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ФИЛЬТРЫ
HJ-532, HJ-732

Модель
Произво- 

дительность, 
л/час

Потребляемая 
мощность, Вт

Высота 
подъёма, 

м

Масса, 
кг

Габаритные 
размеры, мм

Рекомендуемый 
объём 

аквариума, л

HJ-532 350 5,5 0,60 0,22 60 х 42 х 170 30 - 60

HJ-732 550 8 0,80 0,35 67 х 52 х 182 50 - 180

Высота 
подъёма, м

Производительность, л/ч
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Комплектуются насадкой для 
мелкодисперсного распыления 
воздуха, переходником под шланг для 
перекачки воды и трубкой аэрации с 
краном-регулятором подачи воздуха.

НЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ насадкой-
«флейтой» для распределения потока

Комплектуются насадкой для аэрации, 
переходником под шланг для 
перекачки воды и насадкой-«флейтой» 
для распределения потока воды, 
регулируемой по высоте

Ось ротора – из 
нержавеющей стали, не 
подверженной коррозии

Фильтрующий материал – 
среднепористая губка

Легко разобрать, легко 
промыть, легко собрать


