
АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РУЧНЫЕ СИФОНЫ ДЛЯ ОЧИС ТКИ ГРУНТА АКВАРИУМА

серия SX-J

Модель
Длина 

общая, мм
Длина 

трубки, мм
Рабочая часть Кран Параметры компонентов Масса, г

SX-19 2500 300 Раструб L = 220 мм, Ø = 50 мм,  
решетка с ячеей Ø = 2,5 мм Есть Груша – резина, шланг – ПВХ Ø14х17мм,  

трубка – поликарбонат Ø12х14мм, 200

SX-04J 2050 240 Раструб L = 210 мм, Ø = 50 мм,  
решетка с крупной ячеей Есть Груша – полиэтилен, шланг – ПВХ Ø14х17мм,  

трубка – поликарбонат Ø12х14мм,  180

SX-02J 2050 360 Раструб L = 160 мм, Ø = 40 мм,  
зубцы 16х20мм 6 шт. , решетка с крупной ячеей Есть Груша – полиэтилен, шланг – полиэтилен Ø14х17мм,  

трубка – поликарбонат Ø12х14мм, 160

SX-03J 1550 240 Конический щелевой наконечник L = 70 мм  
с вертикальными прорезями шириной 2 мм Есть Груша – полиэтилен, шланг – полиэтилен Ø14х17мм,  

трубка – поликарбонат Ø12х14мм, 140

SX-18 1500 210 Раструб L = 80 мм, Ø = 40 мм,  
решетка с мелкой ячеей Нет Груша – полиэтилен, шланг – полиэтилен Ø12х14мм,  

трубка – полиэтилен Ø10х12мм, 100

SX-19

Решетка с 
ячейками 2,5 мм на 

расстоянии 15 см 
от среза раструба

Крепление раструба к трубке 
– цанговой гайкой

Прочный и надёжный 
герметичный кран

Решетка

Кран

SX-04J SX-02J

Решетка

Кран

Зубцы

SX-03J

Кран

Щелевой наконечник с  
вертикальными прорезями

SX-18

Решетка


