
АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГ УЛИРУЕМЫЕ ПОМПЫ ТЕЧЕНИЯ  
С КРЕПЛЕНИЕМ НА СВЕРХМОЩНОМ МАГНИТЕ

серия JVP-130 / 230

Модель Количество 
импеллеров

Произво- 
дительность, л/час

Потребляемая 
мощность, Вт Масса, кг Габаритные 

размеры, мм
Рекомендуемый 

объём аквариума, л

JVP-130 1 4000 6 0,35 66 х 61 х 114 60 – 120

JVP-131 1 6000 8 0,40 77 х 70 х 126 100 – 200

JVP-132 1 8000 12 0,55 87 х 80 х 135 200 – 350

JVP-133 1 10000 16 0,65 98 х 91 х 144 150 – 500

JVP-230 2 6000 8 0,60 118 х 61 х 122 100 – 200

JVP-231 2 8000 12 0,65 128 х 69 х 132 120 – 400

JVP-232 2 15000 26 1,00 162 х 80 х 150 250 – 750

JVP-130/131/132/133 JVP-230/231/232

Титановая ось импеллера

Керамическая вставка

Резиновый вкладыш

Плавная регулировка 
диаметра потока через 
каждый импеллер

Поворот вокруг оси  
на 180 °

Поворот вокруг опоры  
на 360 °

Угол поворота можно 
регулировать повотором 
магнита снаружи аквариума

Сверхмощный магнит рассчитан на стекло до 15 мм толщины

Красивая и аккуратная розничная упаковка

Будьте осторожны! Крепите магнит плавным боковым движением. 
Берегите стекло от трещин и пальцы от защемления!

В моделях с двумя импеллерами каждый поворачивается независимо


