
АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВНЕШНИЕ КАНИСТРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ МАЛЫХ АКВАРИУМОВ 

модели HW-502/503, 602/603

HW-502/503

Тихая работа 
фильтра

Модель
Наличие, расположение и 

мощность помпы

Произво- 
дительность, 

л/час

Направление 
тока воды

Наличие 
ручки для 
переноски

Наполнители в комплекте
Диаметр шлангов, 
(внутр/внеш), мм

Объём 
канистры, л

Высота подъёма, 
м

Масса, кг Габаритные размеры, мм
Объём 

аквариума, л

HW-502 5 Вт, встроена в поддон 320 снизу вверх есть 3 губки, синтепон,  
1 решетка, керамика 12/15 ≈ 3,0 0,75 1,75 194 х 153 х 259 25 – 100

HW-503 5 Вт, встроена в поддон 350 снизу вверх есть 3 губки, синтепон,  
1 решетка, биошары 12/15 ≈ 4,0 0,90 1,90 212 х 172 х 287 50 – 150

HW-602 нет – снизу вверх нет 3 губки, 2 решетки 16/20 ≈ 1,5 – 0,75 140 х 140 х 255 25 – 100

HW-603 нет – снизу вверх нет 3 губки, 2 решетки 16/20 ≈ 2,3 – 0,95 165 х 165 х 295 50 – 150

HW-602B 6 Вт, внешняя на выходе 400 сверху вниз нет 3 губки, синтепон,  
2 решетки 12/15 ≈ 1,5 0,85 1,35 140 х 140 х 255 25 – 100

HW-603B 6 Вт, внешняя на выходе 400 сверху вниз нет 3 губки, синтепон,  
2 решетки 12/15 ≈ 2,3 0,85 1,50 165 х 165 х 295 50 – 150

HW-602/603 HW-602B/603B

HW-602 / 603 HW-602B / 603B

Герметичная помпа 
встроена в поддон

Все наполнители входят 
в комплект поставки

Варианты подключения: с любой помпой на заборной или 
выходной магистрали, или совместно с внешним фильтром Направление движения воды сквозь 

фильтрующие наполнители

Все наполнители входят 
в комплект поставки

Полный комплект аксессуаров

Внешняя помпа JP-450G 
на выходе фильтра

Полный комплект аксессуаров, включая 
ручную грушу для быстрого заполнения

Все наполнители входят 
в комплект поставки

Префильтры без помпы.
Шлангами не комплектуются!

Погружная помпа на 
заборной магистрали

или внешняя помпа на 
выходной магистрали

Ось ротора из 
нержавеющей 

стали

Ось ротора из 
нержавеющей 

стали


