
АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УНИВЕРСА ЛЬНЫЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ С ТЕРИЛИЗАТОРЫ 
ДЛЯ ПРЕСНОГО И МОРСКОГО АКВАРИУМА И ДЛЯ САДОВОГО ПРУДА

серия UVC-A

Модель Мощность   
УФ-мампы, Вт

Максимально 
допустимый 
поток, л/час

Масса, кг Габаритные размеры, мм

UVC-A18W 18 2800 2,100 304 х 104 х 87

UVC-A24W 24 3200 2,250 385 х 104 х 87

UVC-A36W 36 3500 3,800 500 х 104 х 87 УФ-стерилизатор

УФ-стерилизатор Прудовый насос

Помпа (погруж-
ной насос)

Варианты установки и подключения: 
в аквариуме (рисунок слева) и в пруду (рисунок внизу):

УФ-лампа UVC УФ-лампа UVC (вид цоколя 
и маркировка лампы)

Кварцевая трубка с защитными прокладками

УФ-лампа в герметичной кварцевой трубке (в сборе)

Пластиковый корпус стерилизатора

Розничная упаковка

Блок питания (баласт) УФ-стерилизатора

Входной и выходной патрубки под шланг разного 
диаметра и герметизирующие прокладки

Установочные ножки-хомуты

UVC-A18W UVC-A24W UVC-A36W


