
АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модель
Произво- 

дительность, 
л/час

Потребляемая 
мощность, Вт

Возможная 
мощность 

нагревателя

Максимальная 
длина нагревателя

Объём 
канистры, л

Масса, 
кг

Габаритные 
размеры, мм

Рекомендуемый 
объём аквариума, л

HN-102 350 6 до 100 Вт до 24 см ≈ 1,5 1,25 191 х 137 х 302 80 – 150

HN-103 650 12 до 200 Вт до 32 см ≈ 3 3,0 255 х 156 х 375 100 – 250

серия HN-102 / 103
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ВНУ ТРЕННИЕ КАНИС ТРОВЫЕ БИОФИЛЬТРЫ 

С МЕС ТОМ ДЛЯ УС ТАНОВКИ НАГРЕВАТЕЛЯ 

Нагреватель (в комплект 
не входит)

Дополнительные 
крепления (клипсы)

Насадка-«флейта» (может 
быть заменена на сопло)

Место расположения 
помпы (насоса)

Крупнопористая 
фильтрующая губка 1

Крупнопористая 
фильтрующая губка 2

Наполнители – 
биокерамические 
трубки,  биошары и 
активированный уголь

УГОЛЬ КЕРАМИКА

БИОШАРЫ

ГУБКА 2
ГУБКА 1

Все наполнители входят в комплектацию Съёмная помпа с осью 
из нержавеющей стали

Примеры розничной упаковки

Варианты сборки и крепления.  
СЛЕВА – выходной патрубок с соплом; крепление на двух клипсах. 

СПРАВА – выходной патрубок с «флейтой»; крепление на четырёх присосках.

Клипсы, присоски, сопло, «флейта» – входят в комплектацию.


