
АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Поворотное сопло 
выпуска, поворотная 
головка фильтра
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HJ-722 600 10 нет 0,80 есть нет 1,5 0,40 121 х 60 х 215 синтепон 50 - 180 Поворотное сопло выпуска,  
2 фильтрующх модуля

HJ-922 950 12 есть 0,95 есть нет 1,5 0,75 130 х 64 х 358 синтепон 100-300 Поворотное сопло выпуска,  
3 фильтрующх модуля

HJ-1122 1400 18 есть 1,70 есть нет 1,5 0,76 145 х 68 х 365 синтепон 200 - 400 Поворотное сопло выпуска,  
3 фильтрующх модуля

МНОГОФУНКЦИОНА ЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ВНУ ТРЕННИЕ ФИЛЬТРЫ
серии HJ-X22

HJ-722

Регулировка потока воды 
(только у HJ-922 и HJ-1122)

Два (у HJ-722) или три 
(у HJ-922 и HJ-1122) 
фильтрующих модуля 
набиты синтепоном

Комплектуются насадкой 
для мелкодисперсного 
распыления воздуха 
(только HJ-922 и HJ-1122)

Трубка подачи 
воздуха снабжена 
краном тонкой 
регулировки

Модульная схема позволяет 
добавлять фильтрующие 
секции, увеличивая 
эффективность фильтра

Легко разобрать, легко почистить, легко собратьHJ-922 HJ-1122


