
АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПАКТНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВНУТРЕННИЕ ФИЛЬТРЫ
JP-032F, JP-033F

Модель
Произво- 

дительность, 
л/час

Потребляемая 
мощность, Вт

Регулировка 
потока воды

Высота 
подъёма, м

Насадка-
аэратор

Насадка-
«флейта»

Длина 
кабеля, м Масса, кг Габаритные 

размеры, мм

Рекомендуемый 
объём аквариума, 

л

JP-032F 350 5 есть 0,6 есть есть 1,5 0,20 50 х 43 х 122 15 – 60

JP-033F 600 8 есть 1,0 есть есть 1,5 0,40 55 х 48 х 132 40 – 120

Прочный ротор с валом из 
нержавеющей стали, не подверженной 
коррозии. 

Большая среднепористая губка 
занимает весь внутренний 
объём фильтра, обеспечивая 
эффективную очистку воды

Удобный плавный 
регулятор потока

Регулируемая 
насадка-аэратор

Насадка-«флейта» с отводами, 
регулируемая по высоте

Фильтр можно собрать в двух вариантах, в 
зависимости от потребности – с насадкой-
аэратором или с насадкой-«флейтой»

Высота 
подъёма, м

Производительность, л/ч
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