
АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КАССЕТНЫЕ ВНУ ТРЕННИЕ ФИЛЬТРЫ 
С ДОЖДЕВА ЛЬНОЙ НАСАДКОЙ-ФЛЕЙТОЙ  

серия FP-E

Модель Мощность 
помпы, Вт

Производ-сть 
помпы, л/час

max высота 
подъёма 
воды, м

Габаритные размеры, 
мм

Рекомендуемый 
объём аквариума, л Масса, кг

FP-08E 5,0 300 0,35 300 х 49 х 135 20 – 60 0,200

FP-18E 7,5 750 0,50 302 х 69 х 166 60 – 150 0,460

FP-28E 11,5 950 1,00 302 х 69 х 166 90 – 190 0,500

FP-38E 19,0 1350 1,00 314 х 75 х 230 150 – 270 0,650

Малошумный импеллер с 
осью из нержавеющей стали

Резьбовое соединение 
выходного патрубка исключает 
его самопроизвольное 
отсоединение

Удобная разъёмная обойма 
для фильтрующих материалов

Картридж с 
активированным 

углем 50 мл
Уголь можно заменить 
на микропортстую 
биокерамику

Крупнопористая 
чёрная губка

Крупнопористая 
чёрная губка

Вкладыш из плотного 
белого синтепона

Яркая и информативная 
розничная упаковка
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