
АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SF-100

Модель Диаметр губки, см Высота губки, см
Высота  

в собранном виде  
(с трубкой), см

Масса, кг

SF-100 5 5 11 0,130

SF-101 8 8 20 0,250

SF-102 8 12 24 0,290

SF-103 12 6 20 0,310

SF-104 12 11 24 0,350

УНИВЕРСА ЛЬНЫЕ ПРЯМОТОЧНЫЕ ДОННЫЕ ЭРЛИФТЫ С У ТЯЖЕЛИТЕЛЕМ, 
ДОПУСКАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОС ТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕС ТВЕ ПРЕФИЛЬТРОВ

серия SF-100

Не только эрлифт! 
Варианты применения фильтров серии SF-100:

Компрессор

Классический эрлифтный 
фильтр от воздушного 
компрессора

Внутренний фильтр без 
корпуса с погружным 
водяным насосом

Погружной насос 
(аквариумная помпа)

Префильтр на входе в 
штатный фильтр, встроен-
ный в крышку аквариума

Штатный фильтр

Префильтр на входном 
патрубке внешнего 
(канистрового) фильтра

SF-101 SF-102 SF-103 SF-104

Выходная трубка

Перфорированная 
трубка-сердечник

Подставка  
с утяжелителем

Фильтрующая губка


