
АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МИНИАТЮРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
АВТОНОМНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ  

серия CP-101/201/202

Модель Потребляемая 
мощность, Вт

Производительность,  
л/мин воздуха

Создаваемое  
давление, 

МПа

Кол-во 
каналов

Габаритные 
размеры, мм

Ёмкость 
аккумуляторной 

батареи, мА•ч
Масса, Кг

CP-101 1,0 1,5 0,010 1 100 х 100 х 55 4400 0,360

CP-201 1,5 5,0 0,012 1 115 х 115 х 65 4400 0,550

CP-202 1,5 2 х 2,5 0,012 2 115 х 115 х 65 4400 0,580

CP-101

CP-201

CP-202

Минимальный 
уровень шума

AC / DC
Питание как от сети, 

так и от аккумулятора

До 40 часов 
автономной работы!

Возможность питания 
от разъёма USB 5v 

Непрерывный режим – до 16 часов работы от аккумулятора
Прерывистый режим – до 40 часов работы от аккумулятора

Управление:
Вход в режим управления – нажать и 
удерживать кнопку питания не менее 2 секунд.
После этого короткое нажатие на кнопку питания 
переключает компрессор из непрерывного 
режима в прерывистый и обратно

Комплектация:

Пыле- влагозащитная 
пробка разъёма питания

Сменный синтепоновый 
воздушный фильтр

Шумопоглащающие 
противовибрационные 
резиновые ножки

Мощный 
аккумулятор 
4400 мА•ч / 3,7 В

Полный комплект для аэрации! 
CP-101 – 2 метра шланга, 1 распылитель, клипса для крепления, 
USB-шнур питания, адаптор 220V / 5V USB.
CP-201 – 2 метра шланга, 2 распылителя, тройник, USB-шнур 
питания, адаптор 220V / 5V USB.
CP-202 – 4 метра шланга, 2 распылителя, USB-шнур питания, 
адаптор 220V / 5V USB.


