
АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ВНУТРЕННИЕ ФИЛЬТРЫ
серия  JP-012F / 013F / 014F 

Модель
Произво- 
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мощность, Вт

Регулировка 
потока воды

Высота 
подъёма, м
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аэратор

Насадка-«флейта»
Длина 

кабеля, м
Масса, 

кг
Габаритные 

размеры, мм

Рекомендуемый 
объём 

аквариума, л

JP-012F 300 3 нет 0,6 есть с отводами,  
регулируемая по высоте

1,35 0,10 49 х 33 х 149 20 – 60

JP-013F 600 8 нет 1,0 есть с отводами,  
регулируемая по высоте

1,35 0,30 58 х 41 х 167 40 – 120

JP-014F 800 16 нет 1,4 есть без отводов, составная 
двухсекционная

1,35 0,60 71 х 50 х 209 80 – 200

Высота 
подъёма, м

Производительность, л/ч
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Надёжный ротор с валом из нержавеющей стали, 
не подверженной коррозии. Силиконовое кольцо 
герметизирует роторный отсек

Патрубок подачи воздуха на резбовом 
соединении, герметизированном 
силиконовым кольцом (только у JP-014F)

Резиновый колпачок воздушного 
патрубка (только у JP-014F)

Насадка-«флейта» с отводами, 
регулируемая по высоте  
(у JP-012F и JP-013F)

Фильтрующие элементы: среднепористая губка и кассета 
с активированным углем. Для удобства промывки и 
замены элементов корпус открывается с двух сторон.

Составная насадка-«флейта» из двух секций 
на присосках с комплектом прямых и угловых 
патрубков (только у JP-014F)


