
АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

HJ-311B, HJ-611B

Модель
Произво- 

дительность, 
л/час

Потребляемая 
мощность, Вт

Регулировка 
потока воды

Высота 
подъёма, 

м

Насадка-
аэратор

Масса, 
кг

Габаритные 
размеры, мм

Рекомендуемый 
объём 

аквариума, л
Особенности фильтра

HJ-111B 200 2 нет 0,45 есть 0,15 32 х 38 х 105 15 - 50 Отличное соотношение  
цена / качество

HJ-311B 300 2 есть 0,60 есть 0,15 36 х 44 х 133 20 - 70 Съёмные адапторы под шланг, 
кассера с актив.углем

HJ-411B 300 2 нет 0,60 есть 0,15 36 х 44 х 115 20 - 70 Отличное соотношение  
цена / качество

HJ-611B 450 6 есть 0,90 спец! 0,30 43 х 53 х 163 50 - 150 Мелкодлисперсный диффузор, 
кассета с актив.углем

Регулировка потока 
(только 311B и 611B)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
ВНУТРЕННИЕ ФИЛЬТРЫ

серия HJ-*11

HJ-111B, HJ-411B

Втулка и ось ротора 
из керамики или 
нержавеющей стали не 
подвержена коррозии Трубка для аэрации с 

регулировкой подачи 
воздуха в инжектор 
(во всех моделях)

Съёмная насадка-«флейта» 
с регулировкой по высоте 
(во всех моделях)

Насадка-инжектор для 
диффузии воздуха  
(в 111В, 311В, 411В)

Специальный инжектор для 
мелкодисперсной диффузии 
воздуха (только в 611В)

Съёмные адапторы под 
шланг – 5х8 мм и 9х12 мм 
(только в 311В)

Фильтрующая губка способствует 
выживанию и размножению 
нитрифицирующих бактерий, 
усиливая фильтрующий эффект

Корпус изготовлен из 
высококачественного АБС

Кассета с активированным 
углем (только в 311В и 611В)


