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HJ-752 600 10 нет 1,10 есть есть 1,5 0,50 76 х 50 х 152
крупнопористая 

губка
50 - 150 Фиксированное сопло выпуска,  

1 фильтрующх модуля

HJ-952 800 16 нет 1,40 есть есть 1,5 0,60 95 х 62 х 285
крупнопористая 

губка
100-250 Фиксированное сопло выпуска,  

2 фильтрующх модуля

HJ-1152 1200 22 нет 2,00 есть есть 1,5 0,90 110 х 70 х 330
крупнопористая 

губка
200 - 350 Фиксированное сопло выпуска,  

3 фильтрующх модуля

МНОГОФУНКЦИОНА ЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ВНУ ТРЕННИЕ ФИЛЬТРЫ
серии HJ-X52

HJ-752

Один (у HJ-752), два (у HJ-952) или три (у HJ-1152) 
фильтрующих модуля с крупнопористыми губками, 
обеспечивающми размножение нитрифицирующих 
бактерий, усиливая фильтрующий эффект.

Комплектуются набором патрубков и уголков и 
составной насадкой-«флейтой» из одной (HJ-752), 
двух (HJ-952) или трёх (HJ-1152) секций

Комплектуются насадкой для мелкодисперсного 
распыления воздуха (только HJ-752 и HJ-952)

Модульная схема позволяет добавлять фильтрующие 
секции, увеличивая эффективность фильтра

Легко разобрать, легко почистить, легко собратьHJ-952 HJ-1152


