
АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОТОЧНЫЕ ВНЕШНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ-ТЕРМОРЕГ УЛЯТОРЫ 
С ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГ УЛИРОВКОЙ ТЕМПЕРАТ УРЫ

серия EH

Модель Электрическая 
мощность, Вт

Габаритные 
размеры, мм Масса, г

Диапазон 
устанавливаемых 

температур, °С

Рекомендуемый 
объём аквариума, л

EH-300 300 310 х 80 х 90 ~460 20 – 35 100 – 300

EH-500 500 310 х 80 х 90 ~460 20 – 35 200 – 500

EH-300 / 500

Световой индикатор

LED-монитор t°C

Кнопка управления: 
Длинное нажатие – 
ВКЛ/ВЫКЛ; 
Короткое нажатие – 
задание температуры 
воды (с шагом в 0,5°)

УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплекте: переходники под шланги разных 
диаметров и ёршик для прочистки от обрастаний

Обогреватель врезают в ВЫХОДНОЙ шланг внешнего 
фильтра. Врезать его во входной шланг нельзя!

Электронная схема 
на основе микрочипа 
STM8 – надёжная плата 
поддержания заданной 
температуры

Нагревательный 
элемент на основе 
трубки из прочного 
безопасного стекла

Водозаборный патрубок 
(подключается к шлангу 
диаметром 16 или 20 мм)

Выходной патрубок 
(подключается к шлангу 
диаметром 16 или 20 мм)


