
АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ФИЛЬТРЫ-ФОНТАНЫ ПРУДОВЫЕ ДОННЫЕ С ПОМПОЙ,  
СМЕННЫМИ ФОНТАННЫМИ НАСАДКАМИ И УФ-С ТЕРИЛИЗАТОРОМ 

серия CUF-11

Модель Мощность 
помпы, Вт

Мощность  
УФ-лампы, Вт

Производи- 
тельность,  л/час

max. высота 
подъёма 
воды, м

max. объём пруда, литров Высота фонтанной 
трубы с насадкой 
(мин/макс), мм

длина 
шнура, м Масса, кг

Габаритные размеры, мм  
(без учёта фонтанной трубы)без рыбы с рыбой

CUF-2511 20 11 1000 1,6 до 3000 до 1500 240 / 375 10 5,4 380 х 268 х 136

CUF-5011 35 11 2000 2,0 до 4000 до 2000 240 / 375 10 5,7 380 х 268 х 136

CUF-6011 45 11 2500 2,5 до 5000 до 2500 240 / 375 10 5,9 380 х 268 х 136
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Производительность, л/час

В
ы

со
та

 п
од

ъ
ём

а,
 м CUF-2511

CUF-5011

CUF-6011

Производительность:

Комплектация:

Устройство:

Фильтрационная губка 
механической очистки

Три кассеты 
биологической 

фильтрации

УФ-лампа 
11 Ватт 

в кожухе

Три сменных  
фонтанных насадки

1 – насадка  
«Крупная лейка»

2 – насадка  
«Мелкая лейка»

3 – насадка  
«Колокол»

Форма фонтана в зависимости  
от применяемой насадки:

Расположение фонтана в пруду:


