
АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модель
Производительность, 

помпы, л/час
Мощность 
насоса, Вт

Мощность  
УФ-лампы, Вт

Высота 
подъёма, 

м

Масса, 
кг

Габаритные 
размеры, мм

Объём 
аквариума, до: л

CUP-803 700 10 3 0,7 0,70 76 х 90 х 260 250

CUP-805 700 10 5 0,7 0,80 76 х 90 х 290 350

CUP-807 700 10 7 0,7 0,70 76 х 90 х 260 500

CUP-809 700 10 9 0,7 0,80 76 х 90 х 290 750

МНОГОФУНКЦИОНА ЛЬНЫЕ ВНУ ТРЕННИЕ УФ-С ТЕРИЛИЗАТОРЫ 
С ФУНКЦИЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ И АЭРАЦИИ

серия СUP

CUP-803, 
CUP-807

CUP-805, 
CUP-809

На конце воздушной трубки – 
кран плавной регулировки 
подачи воздуха

Выходной патрубок 
поворачивается на 90°

Ёмкость с шарами 
из биокерамики – 
дополнительная 
биологическая 
фильтрация

Выключатель 
УФ-лампы и 
контрольный 
индикатор

Фильтрующий 
элемент – 
крупнопористая 
губка УФ-лампы: одноколбовая с цоколем Т5 

(в CUP-803 и CUP-805) или двухколбовая 
с цоколем Н (в CUP-807 и CUP-809)

Коррозионно стойкий 
ротор с осью из 
нержавеющей стали

Снятие и замена 
фильтрующих элементов Снятие и замена УФ-лампы


