
АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПАКТНЫЙ ВНЕШНИЙ КАНИС ТРОВЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР  
ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ АКВАРИУМОВ. С ПОЛНЫМ КОМПЛЕКТОМ НАПОЛНИТЕЛЕЙ

модель EF-05

замоккнопка

ОТКРЫТОЗАКРЫТО

Модель Потребляемая 
мощность, Вт

Макс. высота 
подъёма 
воды, м

Производительность, 
л/час

Рекомендуемый 
объём аквариума, л Масса, Кг Габаритные размеры, мм

EF-05 5,5 0,50 150 менее 150 1,150 160 х 100 х 170

Комплектация:

Трехлопастной 
импеллер с осью из 
нержавеющей стали

• Крупнопористая губка Ø 70/35 мм L=110 мм;
• Кольца из микропористой керамики Ø 12/3 мм L=12 мм – ок. 50 шт. в сетке;
• Уголь активированный экструзионный Ø 3 мм L=10 мм – ок. 100 г в сетке;
• Перегородка пластиковая съёмная;
• Шланги ПВХ Ø 8/12 мм – 2 шт. по 50 см;
• Трубка всасывающая  с уголком и решетчатым водозаборником Ø 9 мм, Ls=210 мм;
• Насадка-флейта на выходную магистраль – Ø 9 мм L=250 мм;
• Насадка-сопло угловая поворотная;
• Угловые трубки-переходники на вход и выход – 2 шт.;
• Струбцины для крепления на стекло – 2 шт (малая и большая регулируемая);
• Присоски резиновые с креплениями д/трубок – 6 шт.

Яркая информативная 
розничная упаковка

Схема прохождения 
воды сквозь 
фильтрующие 
наполнители

Фильтр комплектуется двумя 
съёмными струбцинами для 
крепления на стекло: малой для 
стекла до 4 мм и большой для 
стекла любой толщины

Компактный фильтр 
легко спрятать за задней 
стенкой аквариума 
(пример установки):

Чтобы вскрыть фильтр для обслуживания, 
одновременно нажмите кнопки на двух 
замках и синхронно сдвиньте их вправо 
(против часовой стрелки).


