
АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модель
Произво- 

дительность, 
л/час

Потребляемая 
мощность, Вт

Материал  
оси ротора

Высота 
подъёма, м

Масса, 
кг

Габаритные 
размеры, мм

Рекомендуемый объём 
аквариума, л

CHJ-502 500 7 Нерж.сталь 0,9 0,30 211 х 71 х 98 50 – 150

CHJ-602 600 8 Нерж.сталь 1,3 0,44 219 х 79 х 108 80 – 200

CHJ-902 900 20 Керамика 1,5 0,60 287 х 89 х 117 150 – 300

CHJ-1502 1500 25 Керамика 1,8 0,80 273 х 96 х 132 200 – 400

Большой набор 
сменных насадок – 
прямые и угловые 
патрубки для 
шлангов разного 
диаметра, 
инжектор для 
мелкодисперсной 
аэрации

МНОГОФУНКЦИОНА ЛЬНЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ 
МОДУЛЬНЫЕ ВНУ ТРЕННИЕ ФИЛЬТРЫ

серия СHJ

Высота 
подъёма, м

Производительность, л/ч
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Бесшумный фильтр – 
гарантия тишины!

LOW ENERGY CHJ-1502

CHJ-502 – CHJ-902

Ось ротора – керамическая  
(CHJ-902 и 1502) или из 
нержавеющей стали  
(CHJ-502 и 602)

Плавная регулировка 
производительности

Присоски можно 
расположить 
непосредственно 
на корпусе или 
на отдельном 
креплении 
с полозьями

На конце воздушной трубки – 
кран плавной регулировки 
подачи воздуха

Корпус фильтрующих модулей прозрачный, фильтровальный 
элемент – белая среднепористая губка. Удобный визуальный 
контроль загрязнённости. Возможность добавить модули.

Наиболее совершенная серия внутренних фильтров 
SUNSUN сочетает лучшие технические решения 


