
АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модель
Произво- 

дительность, 
л/час

Потребляемая 
мощность, Вт

Высота 
подъёма, 

м

Масса, 
кг

Габаритные 
размеры, мм

Рекомендуемый 
объём 

аквариума, л

HJ-511 400 5,5 0,60 0,20 41 х 52 х 151 30 - 80

HJ-711 600 8 0,95 0,50 46 х 64 х 210 50 - 150

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ФИЛЬТРЫ
HJ-511, HJ-711

HJ-511 / 711

Регулировка потока 
переключателем на 
крышке фильтра

Прозрачный корпус – удобный 
контроль загрязнённости

Комплектуются 
насадкой для 
мелкодисперсного 
распыления 
воздуха

Прочный надёжный 
трёхлопастной ротор 
на оси из нержавеющей 
стали, не подверженной 
коррозииСреднепористая губка с развитой поверхностью способствует выживанию и 

размножению нитрифицирующих бактерий, усиливая фильтрующий эффект. 
Удобная конструкция фильтрующего элемента – легко разобрать и промыть

Трубка подачи 
воздуха снабжена 
краном тонкой 
регулировки

Уголковая насадка 
позволяет отклонить 
поток выходящей из 
фильтра воды в любую 
сторону.

Может использоваться 
как переходник под шланг 
для перекачки воды

Высота 
подъёма, м

Производительность, л/ч
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